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Charakterystyka obiektu

Przebudowa wraz z remontem budynkéw Centralnego Osrodka Szkolenia Ludowych Zespotow Sportowych

Celem kosztorysu jest sporzadzenie wyceny wewngtrznych instalacji sanitarnych dla przebudowywanego i remontowanego obiektu bu dynkoéw
Centralnego Osrodka Szkolenia Ludowych Zespotow Sportowych zlokalizowanego w m. Mielno, dz. nr 140/2, obr. 0012, gm. Mielno, ul. Mickiewicza.
Zakres wyceny obejmuje nastgpujace instalacje:

- kanalizacja sanitarnej bytowej itechnologicznej,

- wodociggowa bytowa ip.poz.,

- centralnego ogrzewania,

- gazowa,

- wentylacji,

- klimatyzacji.
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Przebudowa wraz z remontem budynkéw Centralneao Osrodka Szkolenia Ludowych Zespotow Sportowych

Strona 3/14

Nr| Podstawa |Opis robot Jm Tlo$¢
1. INSTALACJA WODOCIAGOWA I PPOZ
1 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE 0 $rednicy zewnetrznej 16mm
0112/01
550-31 m 519
razem m 519
2 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewngtrznej 20mm
0112/01
56-2,6 m 53,4
razem m 53,4
3 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej 25mm
0112/02
103-13,3 m 89,7
razem m 89,7
4 [ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewngetrznej 32mm
0112/03
143-11,2 m 1318
razem m 1318
5 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej 40mm
0112/04
49 m 49
razem m 49
6 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o §rednicy zewngtrznej SOmm
0112/05
81 m 81
razem m 81
7 KNR 0-34  |lzolacjajednowarstwowa grubosci 9mmrurociagdw 0srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/03
550+56-31-2,6 m 5724
razem m 5724
8 KNR 0-34  |lzolacjajednowarstwowa grubo$ci 9Imm rurociggow 0 Srednicy zewnetrznej 22-32mm otulinami
0101/04
103+143-13,3-11,2 m 2215
razem m 2215
9 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow 0 Srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/04
49 m 49
razem m 49
10 KNRO0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw 0 Srednicy zewnetrznej 54-76mm otulinami
0101/05
81 m 81
razem m 81
11| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do zaworow czerpalnych,
0116/01 |baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym (ksztaltki z polietylenu)
3+36+5+2+2+5+19+1 szt 73
-6-4 szt -10
razem szt 63
12| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do ptuczek ustepowych o
0116/06  |potaczeniu sztywnym (ksztaltki z polietylenu)
3+24+1 szt 28
-6 szt -6
razem szt 22
13 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
0132/01 |15mm
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130-10 szt 120
razem szt 120
141 KNR2-15 ([Zawor pierwszenstwa DN50
0112/06 -
analogia
1 szt 1
razem szt 1
15| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02 -
analaogia
36-4 szt 32
razem szt 32
16 [ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm - dla niepetnosprawnych
0137/02 -
analaogia
3-2 szt 1
razem szt 1
17| KNR-W 2-15 [Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
2+5 szt 7
razem szt 7
18 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/09
19-4 szt 15
razem szt 15
19| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $rednicy 15mm ze ztaczka do weza
0136/01
5+2 szt 7
razem szt 7
20 KNR2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0104/05  |budynkach niemieszkalnych
60 m 60
razem m 60
21| KNR2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0104/04  |budynkach niemieszkalnych
1 m 1
razem m 1
22| KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna z wyposazeniem
0142/01
1 szt 1
razem szt 1
23| KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane na $cianie o $rednicy nominalnej 25mm
0138/01
1 szt 1
razem szt 1
24 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy do 63mm
0127/03
981-31-2,6-13,3-11,2 m 9229
razem m 922,9
25| KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm
0126/04
61 m 61




Rodos 7.0.10 [12484]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa wraz z remontem budynkéw Centralneao Osrodka Szkolenia Ludowych Zespotow Sportowych

Strona 5/14

Nr| Podstawa |Opis robot Jm Tlo$¢
razem m 61
26| KNR2-15w |Plukanie instalacji wodociagowej
0128/02
(doptata 2x)
922,9+61 m 983,9
razem m 983,9
27| KNR2-15 [(Przeniesienie istniejacych podgrzewaczy gazowych wraz z armatura
0501/04 -
analogia
1 kpl 1
razem kpl 1
2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ BYTOWEJ | TECHNOLOGICZNEJ
28 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
0203/04  [wciskowych
ksbyt 30+30,7 m 60,7
ks tech 17,1 m 17,1
-55 m 5,5
razem m 12,3
29[ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
0203/03  [wciskowych
ks byt 87 m 87
ks tech 13 m 13
razem m 100
30| KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
0203/02  [wciskowych
1 m 1
razem m 1
31| KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy S0mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
0203/01  |wciskowych
5 m 5
razem m 5
32| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o0 potaczeniach weiskowych na scianach w budynkach
0208/03  [niemieszkalnych
ks byt 12,2+13+10,7+10,9+12,5+22,5+12,4+12,5+0,9+13,2+1,5+12,7+14+17,5+13,1+13,5 m 193,1
ks tech 12,5 m 125
-17,6 m -17,6
razem m 188
33| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/02  |niemieszkalnych
ks byt 1,3+1,3+1+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+2,2 m 12,8
razem m 12,8
34| KNR-W 2-15 (Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/01  [niemieszkalnych
ks byt 11,5+1,5+1,2+4,3+2+2+10,2+3,6+3,6+3,6+2+2,4+3,4+2,8+8,3+2+15,2+14 3+17,7+17,5 m 129,1
ks tech 8,5 m 85
-14 m -14
razem m 123,6
35| KNR-W 2-15 (Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02
16 szt 16
-1 szt -1
razem szt 15
36 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCW o §rednicy 110mm o polaczeniu weiskowym

0213/05
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16 szt 16
-1 szt -1
razem szt 15
37| KNR-W 2-15 [Zlewozmywak nierdzewny - 2 komorowy
0229/05
2 szt 2
razem szt 2
38| KNR-W 2-15 |Zlewozmywak nierdzewny - 1 komorowy
0229/05
5 szt 5
razem szt 5
39| KNR-W 2-15 (Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - dla niepetnosprawnych
0230/01
3-2 kpl 1
razem kpl 1
40| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
0230/01
36-4 kpl 32
razem kpl 32
41| KNR-W 2-15 (Ustep z zaworem sptukujacym - dla niepetnosprawnych
0233/05
3-2 kpl 1
razem kpl 1
42| KNR-W 2-15 |Ustegp z zaworem splukujacym
0233/05
24-4 kpl 20
razem kpl 20
43| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe + kabina
0232/02
19-4 kpl 15
razem kpl 15
44| KNR2-15 [Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
0225/02
1 kpl 1
razem kpl 1
45| KNR-W 2-15 [Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm
0218/02
19 szt 19
razem szt 19
46| KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy S0mm
0218/01
4 szt 4
razem szt 4
47| KNR-W 2-15 (Uchwyty tazienkowe $cienne
0211/03 -
analogia
10-4 szt 6
razem szt 6

48 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 25mm o potaczeniach klejonych na $cianach w budynkach
0208/05  [niemieszkalnych - skropliny

16 m 16
razem m 16
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3. INSTALACJA OGRZEWANIA C.0O.

49| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej 16mm

0112/01
652-76 m 576
razem m 576
50| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej 20mm
0112/01
160-17,8 m 142,2
razem m 142,
51| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o érednicy zewngtrznej 25mm
0112/02
86-19 m 67
razem m 67
52| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej 32mm
0112/03
60 m 60
razem m 60
53| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej 40mm
0112/04
32 m 32
razem m 32
54| KNR-W 2-15 (Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE o $rednicy zewnetrznej SOmm
0112/05
55 m 55
razem m 55
55| KNRO0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/06 -
analogia
652+160-76-17,8 m 718,2
razem m 718,2
56| KNRO0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/07 -
analogia
86-19 m 67
razem m 67
57| KNRO0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/19
60+32 m 92
razem m 92
58| KNRO0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami
0101/20
55 m 55
razem m 55
59| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm
0418/01
8+1-1 szt 8
razem szt 8
60 [ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm
0418/05
1+25+2+1+8+2-6 szt 33
razem szt 33

61| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm
0418/09
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11+4-2 szt 13
razem szt 13
62| KNR-W 2-15 [Glowice termostatyczne
0412/02 -
analogia
9+39+15-9 szt 54
razem szt 54
63| KNR-W 2-15 |Element przytaczeniowy do grzejnikow
0412/02 -
analogia
63-9 szt 54
razem szt 54
64 [ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm
0425/02
21-6 szt 15
razem szt 15
65| KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne do grzejnikow tazienkowych z gtowica
0412/02
21-6 szt 15
razem szt 15
66 | KNR-W 2-15 |Zawory rownowazace dnl5 - powrot
0411/01 -
analogia
21-6 szt 15
razem szt 15
67| KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01
63+21-9-6 urzadzen 69
grzejnych
urzadzen
razem| grzejnych 69
68| KNR-W 2-15 [Proby szczelno$ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
0406/03
1 probe 1
razem| probe 1

69 [ KNR-W 2-15 |Dodatek za probg szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
0406/05  [niemieszkalnych

652+160+86+60+32+55-76-19-17,8 m 932,2
razem m 932,2

70| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 50mm i grubosci scianek 3,65mm taczonych przez
0514/04  |spawanie

33 m 33
razem m 33

71| KNR2-15w |Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie o srednicy nominalnej 20mm i grubosci Scianek
0514/01 |2,65mm

32 m 32
razem m 32

721 KNR7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia
0103/04  |czystosci, rurociagow stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm

Powierzchnia zewngtrzna rurociggu= pi*d*0,001*L pi*20*0,001*32 m2 2,01
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L pi*50*0,001*33 m2 5,18
razem m2 7,19
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73| KNR7-12 |Malowaniepedzlem, farbamipodktadowymirurociagow stalowychosrednicy zewnetrznejdo57mm
0201/04
(doptata 2x)
7.2 m2 72
razem m2 72
741 KNRO0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/06 -
analogia
32 m 32
razem m 32
75| KNRO0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/19
33 m 33
razem m 33
76| KNR2-15 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o0. z rur o §rednicy do 150mm
0509/01
2 szt 2
razem szt 2
77| KNR2-15 [Wymiennik ciepta glikol-woda
0508/01 -
analogia
1 szt 1
razem szt 1

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

78| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 55%) o
0102/04  |obwodzie do 1400mm

0,8*5,3+0,9*4,5+1,1*16,9+1,2*38,8+1,4*3 m2 717,64
razem m2 71,64

79| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 55%) o
0102/05  |obwodzie do 1800mm

1,5*7,5+1,7*10,2+1,8*4 m2 35,79
razem m2 35,79
80| KNR2-17 |Przewodywentylacyjnezblachystalowejkotowe, (zudziatemksztattek do55%)0dn100mm
0123/01 -
analogia
15,5 m 155
razem m 155
81| KNR2-17 |Przewodywentylacyjnezblachystalowejkotowe, (zudziatemksztattek do55%)0dn125mm
0123/01 -
analogia
34 m 34
razem m 34
82| KNR2-17 |Przewodywentylacyjnezblachystalowejkotowe, (zudziatemksztattekdo55%)0dn150mm
0123/01 -
analogia
2 m 2
razem m 2
83| KNR2-17 [Przewodywentylacyjnezblachystalowejkotowe, (zudziatemksztattekdo55%)0dn160mm
0123/01 -
analogia
4 m 4
razem m 4

84| KNR2-17 |Zawor wentylacyjny o $rednicy 100mm
0140/01 -
analogia




Rodos 7.0.10 [12484]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa wraz z remontem budynkéw Centralneao Osrodka Szkolenia Ludowych Zespotow Sportowych

Strona 10/14

Nr| Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
5 szt 5
razem szt 5
85| KNR2-17 [Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000mm (425x125 i 225x125)
0138/04
29+2 szt 31
razem szt 31
86| KNR-W 2-17 |Przepustnicejednoplaszczyznowestalowe, kotowetyp B doprzewodéwosrednicydo100mm
0131/01
1 szt 1
razem szt 1
87| KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszezyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodow o obwodzie do 1600mm
0130/03
1 szt 1
razem szt 1
88 KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne
0154/06
1 szt 1
razem szt 1
89| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy 160mm, typ B/II w uktadach kanatowych
0149/01
2 szt 2
razem szt 2
90( KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 150mm
0145/01
2 szt 2
razem szt 2
91| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy 315mm, typ B/II w uktadach kanatowych
0149/03
1 szt 1
razem szt 1
92 [ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy 125mm, typ B/II w uktadach kanatowych
0149/01
2 szt 2
razem szt 2
93| KNR-W 2-17 |Wentylator fazienkowy 150 TH
0208/02
2 szt 2
razem szt 2
94| KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy 315-S
0208/02
1 szt 1
razem szt 1
95| KNR-W2-17 (Wentylator dachowy 125M
0208/02
1 szt 1
razem szt 1
96| KNR-W2-17 |Wentylator dachowy 125XL
0208/02
1 szt 1
razem szt 1
97 | KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy
0208/02
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1 szt 1
razem szt 1
98| KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 2060mm
0146/03
1 szt 1
razem szt 1
99 |KNR-W 2-16r92|1zolacja rurociagéw wentylacji wetna mineralng z oktadzing aluminiowa grubosci 40mm
0108/03 -
analogia
12 m2 12
razem m2 12
100] KNR-W 2-17 [Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=2000m3/h
0321/09 -
analogia
1 szt 1
razem szt 1
101] Kalkulacja [Rozruch wentylacji
indywidualna
1 kpl 1
razem kpl 1
6. INSTALACJA KLIMATYZACJI
102| Kalkulacja |Klimatyzacja, jednostka zewngtrzna i jednostka wewngtrza kasetonowa (1szt)
indywidualna
1 kpl 1
razem kpl 1
103| KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane instalacji freonowej Cu 6,35x12,7
0114/01
9 m 9
razem m 9
104] KNRO0-34 [lzolacja z kauczuku o gr. 10mm
0101/10 -
analogia
9 m 9
razem m 9
105 KNRO0-34 |Otuliny z ptaszczem ochronnym 0 gr. 20mm
0101/10 -
analogia
1,6 m 16
razem m 16
7. INSTALACJA GAZOWA
106] KNR-W 2-15 [Rurociagistalowe spawane osrednicy nominalnej 32mmnascianachwbudynkach niemieszkalnych
0304/04
20 m 20
razem m 20
107| KNR-W 2-15 |Rurociggistalowe spawane osrednicy nominalnej25mmnascianachwbudynkach niemieszkalnych
0304/03
3 m 3
razem m 3
108| KNR-W 2-15 [Rurociagistalowe spawane osrednicy nominalnej20mmnascianachwbudynkach niemieszkalnych
0304/02
3 m 3
razem m 3
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Nr| Podstawa |Opis rob6t Jm Tlo$¢
109] KNR-W 2-15 |Rurociggistalowe spawane osrednicy nominalnej 15mm nascianachwbudynkach niemieszkalnych
0304/01
5 m 5
razem m 5
110 KNR7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociggow stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm od stanu
0103/04  |wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
(doptata 2x)
Powierzchnia zewngtrzna rurociggu= pi*d*0,001*L pi*32*0,001*20 m2 2,01
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L pi*25*0,001*3 m2 0,24
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L pi*20*0,001*3 m2 0,19
Powierzchnia zewnetrzna rurociagu= pi*d*0,001*L pi*15%0,001*5 m2 0,24
razem m2 2,68
111 KNR7-12 |Malowanie pedzlem farbami ogdlnego stosowania do gruntowania rurociggdéw stalowych o Srednicy zewngtrznej
0202/04  |do 57mm
2,68 m2 2,68
razem m2 2,68
112 KNR7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
0209/04  |57mm
2,68 m2 2,68
razem m2 2,68
113[ KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o polaczeniach spawanych o $rednicy 15mm
0313/01
4 szt 4
razem szt 4
114 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potaczeniach spawanych o $rednicy 20mm
0313/02
2 szt 2
razem szt 2
115 KNR2-17 |Komin spalinowy dn200
0123/02 -
analogia
12 m 12
razem m 12
116 KNR4-07 |Proba szczelnoscei instalacji gazowej o $rednicy zewngtrznej do 76mm w budynkach niemieszkalnych dla
0204/01  |przedsigbiorstwa i dostawcy gazu
31 m 31
razem m 31
8. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
117 KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
0119/03
30/1000 km 0,03
razem km 0,03
118 KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
ks3ist-ks1 1,0%(0,96+1,23)/2*7 m3 7,67
ks2-ktl 1,0%(0,91+1,18)/2*6,5 m3 6,79
ks2-ks2.2 1,0%(0,91+1,08)/2*16,5 m3 16,42
%K1 *D m3 8
2%9*k) m3 8
razem m3 46,88
119] KNR2-01 (Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
46,88 m3 46,88
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razem m3 46,88
120 KNR2-01 |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
27,19 m3 27,19
razem m3 27,19
121 KNR2-01 |Nakfadyuzupeiajace dotablic 0201-0213zakazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii IlI-1V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x)[przywozu piasku
27,19 m3 27,19
razem m3 271,19
122]  KNR2-01 (Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku
46,88 m3 46,88
-3 m3 -3
-13,2 m3 -13,2
-3,14*(1,2/2)"2*1 m3 -1,13
-3,14*(1,0/2)"2*1 m3 0,79
-3,14*(1,0/2)"2*2 m3 -1,57
razem m3 27,19
123] KNR2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
27,19 m3 27,19
razem m3 27,19
124 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
1,0*0,1*30 m3 3
razem m3 3
125 KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,0*(0,3+0,16)*30 m3 138
-3,14*(0,16/2)"2*30 m3 -0,6
razem m3 13,2
126| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o érednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
30 m 30
razem m 30
127] KNR-W 2-18 |Studnierewizyjnezkregow betonowychwgotowymwykopieosrednicy 1200mmi gtebokoscido 3m
0513/03
1 studnie 1
razem| studnie 1
128 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i glebokosci 3m
0513/01
1 studnig 1
razem| studnie¢ 1
129 KNR-W 2-18 |Separator thuszczu z osadnikiem h=1,0m bet. dn1000
0513/01 -
analogia
1 kpl 1
razem kpl 1
130 KNR2-18 |Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
30 m 30
razem m 30
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa wraz z remontem budynkow Centralnego O$rodka Szkolenia Ludowych Zespotow Sportowych

Nr|Opis

{/INSTALACJA WODOCIAGOWA I PPOZ

{INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJBYTOWEJ | TECHNOLOGICZNE]

|INSTALACJA OGRZEWANIA C.O.

{INSTALACJA KLIMATYZACII

{INSTALACJA GAZOWA

1
2
3
5/INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
6
7
8

|ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ




